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Mosquitera Motorizada · Enrollable vertical para grandes espacios
Sistema ZIP anti-viento · Cajón 80/100 mm · Accionamiento cardán o motorizado · Fabricado en España

4.000 mm
Ancho máximo

3.500 mm
Alto máximo

80 / 100 mm
Tamaños cajón

ZIP
Sistema anti-viento

4 telas
Tipos disponibles

Motor / Cardán
Accionamiento

Mosquitera enrollable vertical para grandes aperturas. Accionamiento por cardán o motorizado.

Sistema ZIP anti-viento en guías laterales. Integrable con domótica.

ESPECIFICACIONES TÉCNICASPARÁMETRO VALOR UNIDAD

Tipo Mosquitera enrollable vertical motorizada —

Accionamiento Cardán o motorizado —

Sistema anti-viento ZIP en guías laterales —

Cajón 80 89 mm exterior mm

Cajón 100 105 mm exterior mm

Guía ZIP 39 × 42 mm

Estructuras disponibles 130 mm · 100 mm · 80 mm —

MEDIDAS RECOMENDADAS SEGÚN TIPO DE TELA (MM)Tipo de tela Cajón 80 Ancho min–max Cajón 80 Alto máx. Cajón 100 Ancho min–max Cajón 100 Alto máx.

Rígida 640 – 2.500 2.400 600 – 4.000 3.500

Oscura 640 – 2.500 1.800 600 – 4.000 2.500

Oscura Black Out 640 – 2.500 1.500 600 – 4.000 2.300

Traslúcido 640 – 2.500 1.600 600 – 4.000 2.600

Las medidas indicadas son recomendadas y pueden variar según la combinación de tela, cajón y condiciones de instalación.

Para proyectos fuera de los rangos estándar o con requisitos de motorización y domótica, consultar con el dpto. técnico de Pavilux.

TIPOS DE TELA DISPONIBLESTIPO CARACTERÍSTICAS

Rígida Mayor resistencia estructural · Dimensión máxima disponible en cajón 100 (hasta 3.500 mm de alto)

Oscura Reducción de entrada de luz · Adecuada para mayor privacidad o protección solar

Oscura Black Out Máxima reducción de luz · Opción de mayor oscurecimiento de la gama

Traslúcido Paso de luz con protección anti-insectos · Opción más luminosa de la gama
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Medidas en mm salvo indicación contraria


